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BU_03 BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY
Powierzchnia GLA:

4 836,6 m2

Moduł
03_01
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Moduł
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01_12

68,5 m2

BU_02 BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY
Powierzchnia GLA:

7 432,6 m
POW. ZABUDOWY

7 668,3 m
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Strefa gastronomiczna - kontenerowa
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MP 12 +
1 RODZ. + 1 NP
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17,95 m²
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KORYTARZ

21,23 m²
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POM. TECHNICZNE

14,60 m²

14

POM. UPS / SERWER.8,12 m²

15

POM. KASOWE

4,74 m²

16

WC M.

4,74 m²

17

WC D.

16,46 m²

18

POM. SOCJALNE

5,19 m²

21

SZATNIA MĘSKA

12,89 m²

22

SZATNIA DAMSKA

8,99 m²

23

SALA KONFER.

55,58 m²
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POM. ODKUPU BUTELEK

4,26 m²

19

OCHRONA

53,50 m²

11

MROŹNIA

62,69 m²
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ODPIEK PIECZYWA

1353,69 m²

2

SALA SPRZEDAŻY

4,37 m²

5

TOALETA KLIENTA

3,51 m²

4

KOMUNIKACJA

4,38 m²

3

POM. KARMIENIA DZIECI

28,43 m²

6

CHŁODNIA

30,56 m²

7

POM. DOSTAW

81,06 m²

8

DOSTAWY

172,91 m²

10

ZAPLECZE

10,09 m²

9

ANEKS PORZĄDKOWY

31,14 m²
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WIATROŁAP

40,37 m²
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REGAŁ TECHNICZNY

STREFA ODPISÓWPRASA
DO KARTONÓW
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ZANIŻENIE POSADZKI POD CHŁODNIĘ

odpływ porządkowy

stacja ładowania wózków

ZANIŻENIE POSADZKI

Rzędna spodku konstrukcji
pod centralę wentylacjną +3,00

w części socjalnej sufit
podwieszany na wysokości 3,01m

pomieszczenie
na czasowy pobyt

ludzi

pomieszczenie
na czasowy pobyt

ludzi

zaniżenie posadzki pod
pomost przeładunkowy

-zgodnie z kartą produktu

PRZEJŚCIE EW
AKUACJNE 22M

PRZEJŚCIE EWAKUACJNE 40M

PRZEJŚCIE EWAKUACJE 40M

PRZEJŚCIE EWAKUACJNE 8M

PRZEJŚCIE EWAKUACJNE 40M

KIERUNKI EWAKUACJI
DOJŚCIE EWAKUACJNE 20MDOJŚCIE EWAKUACJNE 14M

PRZEJŚCIE EWAKUACJNE 24 M

PRZEJŚCIE EWAKUACJE 33M

-0,02 m

-1,07 m
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WEJŚCIE GŁÓWNE

wejście główne -
bezprogowe
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ZANIŻENIE POSADZKI

HW-25 ZWN-R-20/30;    fi25mm.
Zwijadło wężowe z wężem

półsztywnym dł 30m,
600x600x250 natynkowy. Zawór

umieszczony w skrzynce.

HW-25 ZWN-R-20/30;    fi25mm.
Zwijadło wężowe z wężem

półsztywnym dł 30m,
600x600x250 natynkowy. Zawór

umieszczony w skrzynce.
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Zadaszenie pełne nad w
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Zadaszenie pełne nad w
ejsciem

Zadaszenie pełne nad w
ejsciem

Sw1

Fw2

175185135

502

653,5429,5

+0,00 m

systemowe "domki
chłodnicze" chłodni i mroźni
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podwieszana techniczna do serwerowni
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w strefie odpieku sufit h=3,0m

zadaszenie nad strefą dostaw

ZASIĘG HYDRANTU -30M
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Rzędna spodku konstrukcji
pod centralę wentylacjną +3,00
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Zadaszenie pełne nad wejsciem

WITRYNA NON-FOOD
zlokalizowana w osi środkowego szklenia, należy doprowadzić

zasilanie, okablowanie prowadzone z budynku z zapasem
przewodu 2 m, podłączone do obwodów zasilających reklamy.

witryna ogrzewana -załączenie ogrzewania witryny za pomocą
czujnika temperatury.

rama odpieku pieczywa
zgodnie z detalem A_27

pomieszczenie
nie przeznaczone

na pobyt ludzi

pomieszczenie
nie przeznaczone

na pobyt ludzi

1056,7

+0,14 m

-0,16 m

-0,83 m

Moduł
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462,0 m2

Jysk Ogród
pow. handlowa

257 m2

Moduł
01_02

876,2 m2

Moduł
01_11

487 m 2

LIDL

Typ. 1300
2 166 m2


